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Varekoder
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Standarder og klassificeringer
EN-standard

Omfattet af CE
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Produktmal og -vaegt
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Hgjde min. (mm):
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Bredde (mm)
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Tykkelse glas (mm)
Nettovaegt (kg)

Vedligeholdelsesvejledning

LAKE BRUSEKABIN 90R

Art nr: 66024

Praktisk og meget prisbillig brusekabine i hgj kvalitet. Let at montere
og renggre. Helt silikonefri. NORO Lake brusekabine har transparent
glas i front og bagveegge i glas med diskret struktur, som skjuler
bagvedliggende ror.Leveres med 3-funktioners bruseszet.
Magnetfunktion ved lukning. Fjederbelastede hjul med kuglelejer.
Tilpasset til blandingsbatteri cc 150 og 160 mm til
kabinegennemfgring 2. 5 mm sikkerhedsglas. Aluminiumprofil. Kar i
glasfiberarmeret akry. Bagvaegge i glas med diskret struktur, skjuler
bagvedliggende ror.

Inkluderede artikler

2438 1 x lake bagveegge 90x90r/c
2440 1 x lake kar 90x90r
2441 1 x lake dgr 90x90r
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Materiale og overfladebehandling

PU-forsteerket akryl, Heerdet
sikkerhedsglas, Aluminium

Primaert materiale

Overfladebehandling Anodiseret
Glas Klart glas
Farve Aluminium
Emballagemal og -vaegt

Emballagens bredde (m) 1,970
Emballagens hgjde (m) 0,900
Emballagens leengde (m) 0,970
Bruttoveegt (kg) 102,400

For at lette rengeringen af bruserdere og bruseveegge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak.
Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fiernes med 50 graders varm
husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svaere. Anvend husholdningssprit til at fjerne
fedtpletter. Brug ikke rengeringsmidler, der er aetsende, sure eller slibende, da det kan forarsage permanent skade pa

overfladen.


https://www.noro.dk/produkter/bruseafskaermninger/brusekabiner/lake-brusekabin-90r

